 VİDEO TELEKONFERANS SİSTEMİ (VTC) TEKNİK  ÖZELLİKLERİ

    Bu dokümanlar T.C Sağlık Bakanlığı’na tesis edilen Video Telekonferans Sistemi  özelliklerini kapsamaktadır.

     İl Sağlık Müdürlükleri satın alacakları VTC Sisteminin belirtilen bütün özellikleri içermesine ve Bakanlık tarafından temin edilen sisteme uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir.

    Video Konferans Sistemlerinin çalışması için gerekli olan Metro Ethernet İnternet aboneliği, modem/switch ve Sabit IP adres İdare (İl Sağlık Müdürlükleri ) tarafından temin edilecektir.

1. GENEL 
1.1. Teklif edilecek herhangi bir ürünün teklif tarihinde End of Line (EOL-bitirildi) duyurusu yapılmamış olmalıdır.

1.2. Alınacak ürünlerin için “Yetkili Distribütörlük Belgesi “ veya üretici  firmanın onay belgesine sahip Türkiye Distribütöründen alınmış “Yetki Belgesi “verilmelidir.

1.3.  Her türlü arıza durumunda arızayı takiben (mesai saatleri içinde )en geç 6 saat içinde arızaya müdahale edilecektir. Arıza kısa sürede giderilmezse ise yerine ikame edilecek cihaz için tedbir alınacaktır.

1.4. Kurulacak olan Video Konferas Sistem Bakanlık merkez bulanan Konferans Sistemi ile uyumlu bir şekilde çalışacaktır.Kurulacak sistem Bakanlık merkez ile bağlantı kurularak test edilerek satın alınacaktır.
1.5. Kurulacak sisteme ilişkin işletme ve servis kitapları, diğer teknik şemalar, garanti belgeleri , yazılım lisans belgeleri vb. teknik dokümantasyon müdürlükçe sağlanacaktır.

1.6. Video Konferans Sisteminin çalışması için gerekli olan Metro Ethernet İnternet aboneliği, modem/switch ve sabit IP adres idare tarafından temin edilecektir. 
2. EKİPMAN LİSTESİ 
HER İL İÇİN TEMİN EDİLECEK SİSTEM EKİPMANLARI

Video Konferans Sistemi                    1 Set

LCD TV                                              1 Set 

Sistem Standı                                       1 Adet

3. EKİPMAN ÖZELLİKLERİ 

3.1. VİDEO KONFERANS SİSTEMİ

3.1.1. Video Konferans Cihazı IP üzerinden çalışacak olup H.323 IP standardına tam uyumlu olacaktır.

3.1.2. Video Konferans cihazı H.264, H.261 ve H.263++ video standartlarını ve protokollerini  sağlayacaktır.
3.1.3. Video Konferans cihazı H.239,H.245 ve H.241 standartlarını da destekleyecektir.
3.1.4. Video Konferans cihazı G.711,G.728, G.722 ,G.722.1 Audi (ses) standartlarını
3.1.5. Video Konferans Cihazı ses yayında eko önleme ,otomatik ses kazanç ayarı ve gürültü bastırma özelliklerine sahip olacaktır.

3.1.6. Video Konferans  Cihazı kişisel bilgisayar veya dizüstü bilgisayarlarla veri paylaşımı yapabilecektir.

3.1.7. Video Konferans Cihazı QCIF,CIF,4CIF ,SIF,4SIF ve 720p Video çözünürlüklerini destekleyecektir.

3.1.8. Video Konferans Cihazın Picture in Picture (PIP) özelliği olacaktır.

3.1.9. Video Konferans Cihazı 0-35 derece ortam sıcaklığında çalışacaktır.

3.1.10. Video Konferans Cihazı HD görüntü desteğine sahip olmalıdır:1280x 720-30 fps (720p) çözünürlük  desteği olmalıdır.

3.1.11.  cihazın kamerası HD kalitesinde (1280x720p)görüntü alabilmelidir.
3.1.12. Video Konferans Cihazı kamerası cihaza monteli olmayacaktır;kamera istenildiğinde kablosu uzatılarak cihazdan ayrı bir yere de yerleştirilebilecektir.

3.1.13. Video Konferans Cihazı kamerası en az 7 (yedi) x optik zom yakınlaştırma yapabilecektir.

3.1.14. Video Konferans Kamerası pan tilt özelliğe sahip olacaktır.En az; 
3.1.14.1. +/-90 derece pan (sağa sola dönüş),
3.1.14.2. +10 ve -20  derece arası tilt (yukarı aşağı)hareket özelliğine sahip olacaktır.

3.1.15. Video Konferans Kamerası en az 15 adet ön ayar (preset) tanımlanabilecektir.

3.1.16. Video Konferans Cihazı video girişleri en az aşağıdaki gibi olacaktır.
                  3.1.16.1    1 ana kamera (HD)

            3.1.16.2.     1 adet DVI

3.1.17.       Video Konferans Cihazının en az 1 adet DVI yada HDMI Video çıkışı olacaktır:
3.1.18.       Video Konferans Cihazın Ses girişi en az aşağıda gibi olacaktır.
              3.1.18.1      1 adet mikrofon ,
               3.1.18.2      1 adet ses girişi(PC ya da VCR/DVD)

3.1.19.     Video Konferans Cihazın en az  1 adet ses çıkışı (2 rca)olacaktır.

3.1.20.      Video Konferans Cihazın Cihazının ağ ara yüz birimi olarak, en az 1 adet Ethernet 10/100(on/yüz) portu bulunacaktır.

3.1.21.      Video Konferans Cihazının  bant genişliği en az 2 Mbps olacaktır.

3.1.22.      Video Konferans Cihazın Elle arama ve adres defterinden arama yapabilme özelliği olacaktır.

 3.1.23.     Video Konferans Cihazının tüm fonksiyonları infrared uzaktan kumanda cihazı ile yönetilebilir olacaktır. 
 3.1.24.    Video Konferans Cihaz WEB üzerinden de yönetilebilecektir.
 3.1.25.     Video Konferans Cihaz AES kriptolama  standardını destekleyecektir.

 3.1.26.     En az bir yıl süre ile Video Konferans Cihazı ile beraber cihaz ait yazılım güncellemeleri yapılacaktır.
  3.1.27.    Video Konferans Cihazında hem karşı tarafın video görüntüsü hem de paylaşılan PC  görüntüsü anda izlenebilecektir.
  3.1.28.     Video Konferans Cihazın 360 dereceden alabilen en az bir adet ortam mikrofonu bağlanacaktır.

3.1.29.      Video Konferans Mikrofonları istenirse MUTE (sessiz)konumuna getirilebilecektir.
 3.1.30.     Video Konferans Cihazı Content ( PC görüntüsü ) paylaşımı özelliğine sahip olacaktır.Bu  özelliğe lisans cihazla beraber verilecektir.

3.2.     42”LCD TV 

3.2.1.
LCD TV en az 40-42 inç (102cm) boyutlarında olacaktır.
3.2.2.  
LCD TV görüntü Aspect ratio/yatay/dikey görüntü oranı )16:9 olacaktır.

3.2.3.  
LCD TV Full HD özelliğe sahip olacaktır.

3.2.4. TV’nin ekran parlaklığı en az 500 cd/m2

3.2.5. TV’ monitörün ekran kontrast oranı en az 50.000:1 olacaktır.

3.2.6. TV monitörün tepki süresi en fazla 5 milisaniye olacaktır.
3.2.7. LCD TV’nin video çözünürlüğü en az 1920x 1080 olacaktır.

3.2.8. LCD TV’hoperlörün en az 2x10W olacaktır.

3.2.9. LCD TV 576i, 576p,720p,1080p Video sinyal uyumluluğuna sahip olacaktır.

3.2.10. LCD’ TV ‘nin en az 1 PC ,1 SCART ;1 COMPOSITE ;ve 3 adet HDMI girişleri olacaktır.

3.2.11. LCD TV ‘nin 1 adet ses ve 1 adet PC ses girişi bulunacaktır.

3.2.12. LCD TV ‘nin güç tüketimi standby konumda  iken 1 Watt’ın altında olacaktır.

3.2.13. LCD TV uzaktan kumanda ünitesi ,masa üstü sehpası ,enerji ve video kabloları ile beraber teslim edilecektir.
3.3. SİSTEM STANDI 

3.3.2. Bu sistem kapsamında Video Konferans Cihazı (CODEC),HD Kamerası ve LCD TV ‘nin yerleştirileceği bir adet sistem standı alınacaktır.

3.3.3. Sistem standı tekerlekli olup istenildiğinde bir mekandan diğerine Video Konferans Sisteminin taşınmasını sağlayacaktır.

3.3.4. Stard LCD monitörün ve konferans cihazlarının aşırı ısınmasına mahal vermeyecek şekilde imal edilmiş olacaktır.

3.3.5. Stard LCD TV’ nin tam üstüne gelecek şekilde bir raf sistemine sahip olacaktır.Bu rafa Sistemin HD kamerası yerleştirilecektir.Böylece konferans esnasında konuşan kişinin hem ekrana hem de kameraya (aynı açı ile ) bakması sağlanacaktır.
